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Algemene gegevens
Naleving van emissievoorschriften  Stage V/T4f
Vrije luchtlevering  30.0 m3/min
Nominale werkdruk  8.60 bar

Motor
Merk  Cummins
Model  B6.7
Aantal cilinders  6.0
Toerental bij volle belasting  1800.0 RPM
Vermogen  222.0 kW
Elektrische uitrusting  24 V
Koeling  Water
Inhoud brandstoftank  485.00 L
Inhoud AdBlue-tank  57.00 L

Geluidsniveaugegevens
Voldoet volledig aan de Richtlijn geluidsemissie
buitenmaterieel 2000/14/EC (2006)

 100.0

Gewichten
Gewicht (netto) vast/verstelbaar  4330 kg
Gewicht (bedrijf) vast/verstelbaar  4770 kg
Gewicht max. (ref. typeplaatje)  5000 kg
Gewicht op verzendondersteuning (netto)  3930 kg
Gewicht op verzendondersteuning (in bedrijf)  4370 kg

Standaardkenmerken
Centraal hefpunt
Brandstof/waterscheider
Geen wegverlichting
Knop "Indrukken na opwarmen"
Opvangbak, kan 110% van vloeistof opvangen, met
centrale afvoeren
Documenthouder
Roetfilter (DPF)
Vonkenvanger

 Accu-afschakelaar
Emergency stop
Lepelgaten voor vorkheftruck
Indicator brandstofpeil laag, incl. brandstofschakelaar
Loopwerk wagen
Staal
Gereedschapskist

Afmeting

(A*) 4270.0 mm
(B) 2120.0 mm

 (C) 2632.0 mm


