
E17Z
KOMPAKTBAGGER

  EMEA 1–2 t, R2-Serie

BOBCAT E17Z – KURZHECKBAUWEISE, 
MAXIMALE MANÖVRIERFÄHIGKEIT, 
ULTIMATIVES SELBSTVERTRAUEN
Der Bobcat-Kompaktbagger E17z sorgt mit seiner Kurzheckbauweise (ZHS) dafür, dass Sie auf 
engstem Raum arbeiten können, ohne sich Gedanken über Unfälle machen zu müssen. Er ist 
leicht zu transportieren und eignet sich perfekt für enge Bereiche wie Altstädte oder Stadtzentren. 
Außerdem bietet er den größten Bedienplatz seiner Klasse und sorgt so für optimalen Komfort. 
Dank des neuen Motors, des verbesserten Hydrauliksystems und der Tastendrucksteuerung ist jede 
Bewegung leichtgängig und präzise. Darüber hinaus sorgt die Leerlaufautomatik dafür, dass sich 
lange Arbeitsstunden angenehmer und effizienter anfühlen.

Wir bei Bobcat wissen, wie wichtig es ist, die richtigen Produkte und Serviceleistungen zur 
Verfügung zu haben. Erfahren Sie mehr von Ihrem Händler oder auf www.bobcat.com.



Mechanisch gesteuerter 
Stage-V-Motor 
mit automatischer 
Leerlauffunktion

Zweistufiger 
Fahrantriebsmotor

Metallabdeckungen, die 
sich zur einfachen Wartung 
mühelos öffnen und 
schließen lassen

Von außen sichtbarer 
Hydraulikölstand

Verzurrpunkte am Oberwagen 
für einfachen Transport

LED-BeleuchtungssystemEinfach zugängliche 
Hebepunkte

Auswahl an 
Kupplungs-

systemen

Objekt- 
handhabungspaket

Zusätzlicher 
Zylinderschutz

TOPS / ROPS / FOPS-zertifiziertes Fahrerschutzdach

Geschützte 
Arbeitsleuchte

Leicht ausfahrbarer 
Planierschild

Bequemer Zugang 
zur Batterietrennung

Verbessertes 
Hydrauliksystem

WICHTIGSTE LEISTUNGSMERKMALE
TECHNISCHE DATEN

Einheit E17Z

GEWICHTE

Betriebsgewicht mit Fahrerschutzdach und  
Schaufel (ISO 6016)

kg 1 712

Transportgewicht (ohne Anbaugerät) kg 1 595 

MOTOR

Fabrikat / Modell
Yanmar / 3TNV70-SBC1 

(Stage V)

Höchstleistung bei 2200 U/min (ISO 14396) kW 10,1

HYDRAULIK

Pumpentyp
Load-Sensing Verstell-

Kolbenpumpe mit 
Einzelauslass

Förderleistung bei 2 200 U/min l/min 44

Zusatzhydraulik l/min 30

Zusatzhydraulikablass bar 180

TECHNISCHE DATEN

Einheit E17Z

LEISTUNG

Reißkraft, Löffelstiel (ISO 6015) N 11 920

Reißkraft, Löffel (ISO 6015) N 14 550

Zugstangenkraft N 18 905

Fahrgeschwindigkeit, niedrige Fahrstufe km/h 2,0

Fahrgeschwindigkeit, hohe Fahrstufe km/h 4,0

SCHWENKWERK

Auslegerschwenkung, links ° 80

Auslegerschwenkung, rechts ° 60

Schwenkzyklus U/min 9,3
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